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1 Praxisbeispiele
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Betrieb Küfner & Naiser



1 Praxisbeispiele
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Betrieb Goldhofer & Ertl



1 Praxisbeispiele
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Betrieb Kinzner



1 Praxisbeispiele
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Betrieb Kinzner



1 Praxisbeispiele
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Betrieb Greller



1 Praxisbeispiele
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Betrieb Hörmandinger & Hofinger



1 Praxisbeispiele
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Betrieb Hörmandinger & Hofinger



1 Praxisbeispiele
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Betrieb Hörmandinger & Hofinger

Trapezblech 180mm 

Rundholzpfette/strebe d = 25 cm

Rundholzstütze d = 25 cm

Windverband

Flachstahl 50/6 mm

Fichtenbrett sägerau 140/24/2,4 cm

U-Profil 50/50/6 mm

Stülpschalung Fichte
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2 Kostenvergleich Bauweisen
Milchviehställe

Einhäusige Anlagen

> Funktionsflächen für
Liegen, Laufen, Fressen und Futtervorlage
unter einer Dachkonstruktion
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> Funktionsflächen für
Liegen, Laufen, Fressen und Futtervorlage
unter separaten Dachkonstruktionen

Mehrhäusige Anlagen



2 Kostenvergleich Bauweisen
Milchviehställe

Grundlagen Modellställe

KGR 300 Baukosten
ohne KGR 400 Technik
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3 – reihiger Liegeboxenlaufstall

6 Binderfelder für die Liegehalle

37,50 x 18,70 m (Länge x Breite)

75 Liegeplätze



2 Kostenvergleich Bauweisen
Milchviehställe

Rahmenkonstruktionen

• Tragwerk* Holz, Stahl
Betrieb MV   2
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• Tragwerk* Holz, Stahl
* Eindeckung Trapezblech

Bogenkonstruktionen

• Tragwerk Stahl
* Eindeckung FolieBetrieb MV 13



2 Kostenvergleich Bauweisen
Milchviehställe

Pfettendach - Konstruktionen

• Tragwerk Rundholz
• Aussteifung Rundholz

Betrieb MV 14

• Tragwerk Holz / Stahl
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• Tragwerk Holz / Stahl
• Einspannstützen Stahl

Betrieb MV 16

Rahmenkonstruktionen

• Einbündiger Rahmen** Holz

* Eindeckung Trapezblech
** Futtertisch mit Einspannstützen

Betrieb MV   5



2 Kostenvergleich Bauweisen
Milchviehställe

Mittelwert Gesamtangebote:
ca. 116.100 €

ESP = Einsparpotenzial
ESP 14.300 € = 12 %

= ca. 190€/ TP
ESP 27.100 € = 33 %

= ca. 361€/ TP

Mittelwert Gesamtangebote Gebäudehülle:
ca. 55.700 €

ESP 19.900 € = 28 %
= ca. 265€/ TP
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mehrhäusig
(alle Kosten ohne Mehrwertsteuer/ Stand 2006)

einhäusig



3 Modulbauweise
System Grub – Weihenstephan
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3 Modulbauweise
System Grub – Weihenstephan
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3 Modulbauweise
System Grub – Weihenstephan
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3 Modulbauweise
System Grub – Weihenstephan
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3 Modulbauweise
System Grub – Weihenstephan
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4 Bauphysik
Sommerlicher Wärmeschutz
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Oberboden 80 - 120 mm
Filterflies
Kies 40 mm
Elastomer Bitumenschweißbahn
Glasvlies Bitumendachbahn
Nut- und Federschalung 30 mm

1



4 Bauphysik
Sommerlicher Wärmeschutz

Temp. - Max. Dachoberseite
Temp. - Max. Dachunterseite

Referenzwert 28.05.2005
Meßstation Spitalhof
max. Temp.: 28,0°C
zwischen 15 und 16 Uhr
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Phasenverschiebung ca. 1,5 Std.



Wärmespeicherzahl S [kJ/ m³ � K]:

Notwendige Wärmemenge (kJ) zur Erwärmung von 1m³ eines 
spezifischen Stoffes um 1K

4 Bauphysik
Sommerlicher Wärmeschutz

S = c � � [kJ/ m³ � K]

> Je schwerer der Baustoff, desto größer die Wärmes peicherzahl
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kJ = Kilojoule
K   = Kelvin  - Einheit für Temperaturunterschiede ( 1K = 1°C)
� = spezifisches Gewicht [kg/ m³]



Material � [kg/ m³] c [kJ/ kg�K] c�� [kJ/ m³�K]*

Sand/ Kies 1.800 1,00 1.800

Stahlbeton 2.400 1,00 2.400

Holz (Fichte, Kiefer, Tanne) 600 1,60 960

Poröse Holzfaserplatte 300 1,70 510

Holzwolle-Leichtbauplatten 420 1,70 714

4 Bauphysik
Sommerlicher Wärmeschutz

Wärmespeicherzahl S [kJ/ m³ � K]:
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Polystyrol 15-30 1,45 21-44

PU-Schaum � 30 1,40 42

Mineralfaser 80 0,60 48

Aluminium 2.700 0,80 2.160

Stahl 7.800 0,40 3.120

Wasser 1.000 4,20 4.200

Quelle: W. Pistol (2007)

* Wärmespeicherzahl  S = c � pkJ = Kilojoule
K   = Kelvin  - Einheit für Temperaturunterschiede ( 1K = 1°C)
� = spezifisches Gewicht [kg/ m³]
c   = spezifische Wärmekapazität [kJ/(kgK)]



Aufheiz - bzw. Auskühlzeit z:

4 Bauphysik
Sommerlicher Wärmeschutz

Aufheiz - bzw. Auskühlzeit z:

z = W / U [s] bzw. [h]

> Ziel ist eine möglichst lange Aufheiz- bzw. Auskühlze it 
(„Barackenklima“)

> Masse allein ist kein Kriterium für Aufheiz- bzw. Ab kühlzeit

> Wichtig ist zudem die spezifische Wärmeleitfähigkei t
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Material � [kg/ m³] d [m] [h]

Stahlbeton 2.400 0,12 6,0

Gasbeton 800 0,12 7,1

Mischfasern 100 0,12 3,8

4 Bauphysik
Sommerlicher Wärmeschutz

Aufheiz- bzw. Auskühlzeit z:
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Holzwolle-Leichtbauplatten 400 0,12 18,0

Mineralfaser 200 0,12 6,7

PU-Schaum 40 0,12 3,8

Polystyrol 25 0,12 1,8

Quelle: P. Rauch (2006)

� = spezifisches Gewicht [kg/ m³]
d   = Bauteildicke [m]
h   = Stunden

* Auskühlzeit z [in min  bzw. h]



4 Bauphysik
Sommerlicher Wärmeschutz
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(alle Kosten ohne Mehrwertsteuer/ Stand 2009)



VIELEN 
DANK
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