Brennstoffpreise und
Versorgungssicherheit

Fachgesprach
a Bioenergie f-Planukgpo mmu n
Bau und Betrieb von Bi om

Sabhine Hiendimeier
Almesbach, 06.05.2010




Gliederung (‘»)

C.A.R.M.E.N.

A Brennstoffpotentiale

A Kurzer GroRenvergleich von Heiz(kraft)werken
A Versorgungssicherheit

A Uberblick tiber die Preisentwicklung

A Brennstoffqualitat und Preisgestaltung




Systematik

Formen von Energieholz

Energieholz

Beispiele

Waldholz

Schwachholz, Gipfel und Aste,
schlechte Qualitaten

Sigenebenprodukte und
Industrierestholz

Rinde, Sage- und Hobelspane,
Kappholz, Schwarten/Spreifel

Flur- und Schwemmbholz

Heckenschnitt. StraBenbegleitgrin

Altholz

Abbruchholz, Mabel

Kurzumtriebskulturen

Pappel- und Weidenanbau
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X-Holz (kurz)

Stockholz

Quelle: IPF, Universitat Karlsruhe TH

Privatwald Bayern durchschnittlich
70 % Stammholz,
9 % Industrieholz
21 % Energieholz ausgehalten
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Schwachholz,
Kronenmaterial aus
Durchforstung,
Pflegemalinahmen
und Einschlag

Anbieter: Forst
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Industrieholz fallt beim
Holzeinschlag als Koppelprodukt
an und ist wegen mangelnder
Dicke oder Qualitat (z. B. Farbe,
Krimmungen) fir die
Verwendung in Sadgewerken nicht
geeignet.

Nutzungskonkurrenz

energetische Nutzung U oder stoffliche Nutzung
Papier -, Zellstoff- und Holzwerkstoffindustrie

Preis entscheidet !
Mehrausbeute gegentber Industrieholz

(kein Rindenabzug, geringer Zopf, forstliche Abrundung)
zzgl. krumm, faul, dirr, Kronen




