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IHR STARKER DIENSTLEISTUNGSPARTNER

Abgasmessungen an Biogasanlagen nach BImSchG und

C.A.R.M.E.N Fachgespréach:
Formaldehyé Minderungstechnik, Genehmigung, EEG Und Wirtschaftlichk
Straubing, 24. Juni 2009
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Wann und wie oft brauche ich Abgasmessungen? InfraServesenor

IHR STARKER DIENSTLEISTUNGSPARTNER

NOTWENDIG!
Anlagen T genehmigungsbedurftig nach BImSchG
1 MW Gesamt-FWL, ca. 500 kW el

wann:

frihestens 3 Monate und spatestens 6 Monate nach Inbetriebnahme

wie oft:

in der Folge alle 3 Jahre

bzw. jahrlich fur Nachweis Formaldehydbonus (Formaldehyd + CO, NOXx)

UBERLEGENSWERT!?
Anlagen - nicht genehmigungsbedurftig nach BImSchG aber

Inbetriebnahme vor 01.01.09 (Altanlage im Sinne EEG)
Unklare Gesetzesformulierung EEG T Formaldehydbonus Altanlagen

wie oft:
jahrlich - Nachweis Formaldehydbonus (Formaldehyd + CO, NOx)
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Wen kann ich mit Abgasmessungen beauftragen? InfraServeenor

IHR STARKER DIENSTLEISTUNGSPARTNER

InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG e %
O =

Industrieparkstrale 1 TR
D-84508 Burgkirchen |— / s"‘m
Ingolstadt(O) i | / -

http://www.infraserv.gendorf.de/

92 O \
Dingolfing gz

(O Landshut

Region Niederbayern, Oberpfalz, Franken / \ &
Dipl. Ing. Hutterer Hermann \ A ,‘ 3
Tel.: +49 8679 7-5902 Fax: -3046 Ny O”S
Hermann.Hutterer@infraserv.gendorf.de 4 w\i\% \

. £ - ’a . F'EIMSEB
Region Oberbayern, Schwaben, Osterreich R f\)

s Dipl. Ing. Kogler Alexander
9 Tel.: +49 8679 7-5135 Fax: -3046
 Alexander.Kogler@infraserv.gendorf.de

oder andere Messtellen 8§ 26, 28 BImSchG (notifiziert: Gruppe | und Bereiche A und |):

http://www.lfu.bayern.de/luft/fachinformationen/p26 _messstellen/doc/aktuelles messstellenverzeichnis.pdf
http://www.luis.brandenburg.de/resymesa/resymesastart.aspx?AcceptsCookies=YES
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Welche Messoffnungen brauche ich? InfraServeemo

IHR STARKER DIENSTLEISTUNGSPARTNER

DIN EN 15259 (80 Seiten!)

Wichtige Auszlge:

nach Warmetauscher
Einlaufstrecke: > 5-facher Abgasrohrdurchmesser
Auslaufstrecke: > 2-facher Abgasrohrdurchmesser

Entfernung zum Kaminende: > 5-facher Abgasrohrdurchmesser

2 St. Muffen 2 Zoll-Innengewinde um 90 ° und etwas in der HOhe versetzt
ausreichend grof3er und gesicherter Arbeitsmessplatz

é

O¢ O¢ O¢ O« O« O¢ O«

Empfehlungen:
Bereits bei der Anlagenplanung bertcksichtigen!
Einbindung einer 826 Messstelle

”~ -5 -~
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Was und wie muR gemessen werden? (1) InfraServeemo

IHR STARKER DIENSTLEISTUNGSPARTNER

Messaufgabe ist im Genehmigungsbescheid geregelt

Stoffe Messverfahren Grenzwerte
Kohlenmonoxid, CO direktanzeigend 0,65 - 2,0 g/ms3
Stickstoffoxide, NOx direktanzeigend 0,57 1g/m3
Formaldehyd, HCHO i.d.R. nicht direktanzeigend 40 bzw. 60 mg/m3
Sauerstoff, O2 direktanzeigend 5% (Bezug-02)
Abgasrandbedingungen direktanzeigend

Abastemperatur

Abgasfeuchte

Druck im Abgasrohr
Abgasvolumenstrom

Messergebnisse: g/m3, mg/ms3 (273 K, 1013 hPa, trocken, bez. 5 % O2)
Berichterstattung: LAI-Muster-Emissionsbericht vom 12.02.2009
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Was und wie muRR gemessen werden? (2) InfraServeenor

IHR STARKER DIENSTLEISTUNGSPARTNER

Formaldehyd i diskontinuierliche Messverfahren

Vor-Ort Anreicherung in Flissigkeit bzw. Feststoff und
anschlieRender Laboranalytik (mind. 3 Einzelwerte tber je 30 min.)

VDI 3862 Blatt 2 oder 3 (DNPH-Verfahren) oder
VDI 3862 Blatt 4 (AHMT-Verfahren)

Vorteile:

O zugelassene/anerkannte Verfahren
O rel. einfaches Verfahren A preisgiinstig

Nachteil:
O nicht direktanzeigend
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Was und wie muRR gemessen werden? (3) InfraServeenor

Verschiedene Messsysteme, z. B.

4

Formaldehyd T kontinuierliche
Messverfahren

IHR STARKER DIENSTLEISTUNGSPARTNER

O Massenspektrometer

O Infrarotspektrometer

Vorteile:

O direktanzeigend

Nachteil:

O Messverfahren nicht zugelassen/anerkannt A diskontinuierliches
Verfahren ist zusatzlich notwendig

O hohe Anschaffungskosten A Erhéhung Preis Abgasmessung!

0 aufwendige Geratebedienung A Erhéhung Preis Abgasmessung!
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Was und wie muR gemessen werden? (4) InfraServeemo

IHR STARKER DIENSTLEISTUNGSPARTNER

Formaldehyd Messverfahren
Vorgehensweise Infraserv Gendorf

keine teure kontinuierliche Formaldehydmessung, daftr
gestaffelte Angebote:

O Angebotsposition:
Basispreis fur Ermittlung aller geforderten Stoffe vor Ort inkl.
Formaldehyd-Laboranalytik i ohne Aufwand flr Berichterstellung

O¢

optionale Angebotsposition:
Gesamtpreis inkl. Berichterstattung

Vorteil;

Bei Uberschreitung Formaldehyd A Mdglichkeit der
Kosteneinsparung Bericht (ca. 1/3 der Gesamtkosten)
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Warauf mufld ich bei der Vergabe/Durchfiihrung der |nfraser\/G o
enao

Abgasmessungen achten? IHR STARKER DIENSTLEISTUNGSPARTNER

normenkonforme Mess- und Probenahmestellen

O¢

O¢

gute Messterminabstimmung A keine Verzogerungen

O¢

Motor befindet sich in einem gut gewartetem Zustand

O«

Anlage wahrend der Messungen in bestimmungsgemalen und
reprasentativen Betrieb (Verantwortung des Anlagenbetreibers)

O«

normenkonforme Messdurchfihrung (Verantwortungsbereich der § 26
Messstelle) T siehe Angebot

0 Messverfahren
0 Anzahl der Einzelmessungen
0 Messbericht in LAI-Form vom 12.02.2009
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